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Nagahama 33
弊社カタログのご利用にあたっては「本サイト利用上のご注意」「カタログご使用の注意」を
ご一読、ご了承の上、ご利用下さい。

コンクリート破砕用工具、スチール、チゼル
ブレーカー
強力な打撃力、コンクリート、岩盤等の解体作業等に威力をを発揮します。

ブレーカー騒音対策に（NETIS登録商品）
CBRマフラーをおすすめします。

スチール/チゼル

TCB-200

●上記形状以外のチゼル類も取り揃えておりますのでご用命ください。

Dジャンク形状丸形
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品　　名 全長　L
（mm）

シャンクサイズ 適…用…機…種D（mm) ℓ（mm)

ピックスチール
400
450
600

26 φ 80 TCA-7

ブレーカー用
チゼル

400
450
600

30 φ 87 TCB-200

460
600 35 φ 87 TCB-300

ライトピック
ハンマー用　
小型スチール

220 15 φ 53 AA-0B
250
300
350

17.45 φ 60 AA-1.3B

ブレーカー用タンパー

ブレーカー用チゼル

ライトピックハンマー用小型スチール

ピックハンマー用アスファルトカッター

ブレーカー用アスファルトカッター

ライトピックハンマー用アスファルトカッター

ライトピックハンマー用ストレート平
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六角形
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品　　名 全長　L
（mm）

カッター部寸法
（mm） 適…用…機…種

ピックハンマー用
アスファルトカッター 450 75 TCA-7

ブレーカー用
アスファルトカッター

400 75 TCB-200
465 75 TCB-300
450 70 TPB-40

ライトピックハンマー用
アスファルトカッター 300 75 AA-1.3B

品　　名 ロッド長 パッド径 適…用…機…種

ブレーカー用タンパー 355 125・180・200 TCB-200
355 125・180・200 TCB-300

■仕　様

■仕　様

型　　式 メーカー ピストン径
（mm)

ストローク
（mm)

質　量
（kg)

全　長
（mm)

打撃数
（ｂ.ｐ.ｍ）

シャンクサイズ
（mm)

空気消費量
（m3/min)

エアインレット
（PT)

ホース内径
（mm)(in)

TCB-130B 東空 35 130 15.0 490 1,400 26φ×80ℓ 1.05 1 19（3/4）

TCB-200 東空 40 166 21.2 556 1,050 30φ×88ℓ 1.5 1 19（3/4）

TCB-300 東空 45 180 30.0 610 950 35φ×88ℓ 1.6 1 19（3/4）
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商 品 名
適応機種
全　長

能　力

全　幅
重　量

CBRマフラー
TCB-200

340㎜

マフラーなしで101dB能力100％の場合
CBRマフラー装着　90dB／87〜90％
スーパーサイレンサー装着　83dB／65〜70％

165㎜
1.65㎏


