
Nagahama 37
弊社カタログのご利用にあたっては「本サイト利用上のご注意」「カタログご使用の注意」を
ご一読、ご了承の上、ご利用下さい。

防爆型送風機、ジェットファン
防爆型送風機
可燃性ガス、蒸気のある所や機械室などに

高速ジェットファン（SFファン）
送風距離が長く、静音設計です。

商 品 名

メーカー
型　　式
風　　量… （ｍ3/min）
風　　圧… （pa）
電圧/出力… （V/kw）

300Φ
防爆型送風機

200Φ
防爆型送風機

大西電機
BM-E

70
300

100/0.55

大西電機
BB-B

20
80

100/0.18

500Φ
防爆型送風機

大西電機
BS-50E

130
600

200/3.7

商 品 名
型　　式
吸入/吐出径… （mm）
風　　量… （ｍ3/min）
静　　圧…（pa/mmAq）
電圧/出力… （V/kw）

SFファン5馬力SFファン3馬力
SF500-10B・3.7

680/400
200

800/80
200/3.7

SF425-10B・2.2
580/350

140
700/70
200/2.2

SFファン7.5馬力
SF500-10B・5.5

680/400
260

800/80
200/5.5

重　　量… （kg） 230 255 275

A B C D E F G H
SF425 300 595 470 90 80 2050 580 350
SF500 300 700 500 105 80 2305 680 400

I J K L M N P Q
SF425 100 1290 825 825 412.5 1290 500 145
SF500 150 1400 900 900 450 1400 550 150

R S T U V W
825 775 25 625 100 537.5
900 850 25 700 100 550

No. SFファン
ノズル吹き出しの場合（50/60Hz） 風管接続の場合

風速5m/s 4m/s 3m/s 2m/s 1m/s 風管径（mm）最長距離（ｍ）

3 SF425-10B・2.2（2）RR 7 17 22 29 45 500 200
4 SF500-10B・3.7（2）RR 16 26 36 45 55 600 300
5 SF500-10B・5.5（2）RR 20 30 45 56 65 600 （330/430）

記号
ファン口径

記号
ファン口径

重　　量… （kg） 13 20 100

送風機
送風機

fan

※（50/60Hz）

※最長距離は曲り、漏風等は考慮されていません。別途お問いあわせください。


