
水中ポンプ

land and submerge pump

Nagahama114

水中ポンプ

弊社カタログのご利用にあたっては「本サイト利用上のご注意」「カタログご使用の注意」を
ご一読、ご了承の上、ご利用下さい。

バレルドユニットポンプ
8段階のインバーター制御とフロースイッチによる自動発停を備えた省エネ型給水装置です。

自動給水ポンプ、テストポンプ

テストポンプ
配管やタンクの気密テストに

商　品　名 バレルドユニットポンプ
メ ー カ ー エバラ
型　　　式 50AAVF209.0
モーター出力… （kw） 9.0
電　　　圧… （Ｖ） 220
圧 力 範 囲… （m） 35〜120

1.モード切替式インバーター制御（8段階切換可）
2.圧力感知およびフローSWによる自動発停

商　品　名 100K
手動テストポンプ

500K
手動テストポンプ

100V　60K
テストポンプ

200V　50K
テストポンプ

200V　150K
テストポンプ

200V　350K
テストポンプ

200V　500K
テストポンプ

エアー式　1050K
テストポンプ

型　　　式 T-100K T-500N KY-100-3 KY-300-4 KY-400H-5 KY-400H-8 KY-400H-11 HT150B
最 高 圧 力…（kgf/㎠） 100 500 60 50 150 350 500 1050
吐　出　量…（ℓ/min） − − 5 13 12 10 3 13
吐　出　径 1/4 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/8
モーター出力… （kw） − − 0.55 1.5 3.7 7.5 3.7 コンプレッサー25馬力以上
電　　　圧… （Ｖ） − − 100 200 200 200 200 −
寸　　　法…（L×W×H） 360×300×208 630×410×270 320×350×550 740×470×850 780×400×800 780×500×1000 780×400×900 470×230×290
重　　　量… （㎏） 10.2 9.5 26 44 80 170 150 24

100K手動テストポンプ 200V　350Kテストポンプ エアー式1050Kテストポンプ

吐　出　量…（ℓ/min） 25〜390

100V　60Kテストポンプ


