
水中ポンプ

land and submerge pump

Nagahama116

水中ポンプ

弊社カタログのご利用にあたっては「本サイト利用上のご注意」「カタログご使用の注意」を
ご一読、ご了承の上、ご利用下さい。

水中ポンプ用集合架台セット
現場内の水位に変動がある場合や配管スペースに制限がある場合、弊社組立台船に簡単に取り付けでき
る専用架台をおすすめします。

水中ポンプ用集合架台セット、エアーポンプ、ドラムポンプ

商　品　名 水中ポンプ用集合架台セット
配　管　径 枝部200Ａ×14／集合部750Ａ
適応ポンプ ツルミKRS822(Ｌ)
参考吐出量 56〜77m3／分

構　　　成 ポンプ固定架台2
集合管×1,枝管14

組 立 台 船 2連結（ピン6本）

重　　　量 架台,集合管,枝管　約3ｔ
組立台船（4t×2基=8ｔ）

オプション
水中ポンプ
重量/本数

水中ポンプKRS822(L)
0.4t／台×14本　5.6ｔ

�
�計11ｔ

エアー式ダイヤフラムポンプ

ジェクター（エアーポンプ） 電動式ドラムポンプ

商　品　名 ジェクター
型　　　式 ＪC−38
口　　　径 吸引側口径：1"¹/₂インチ　吐出側口径2"¹/₂インチ
標 準 風 量 30馬力コンプレッサー以上
サ　イ　ズ 幅200mm�����長さ540mm

粉体、流体、固形物、さまざまな種類の物を
搬送します。

商　品　名 電動式ドラムポンプ
型　　　式 ＦＡ−100

ポ
ン
プ

吐出口径 20mm(3/4")
全 陽 程 7ｍ
最大吐出量 500ℓ/min

電　　　源 AC-100V
電　　　流 2.6A
重　　　量 10.5kg

【M4型】 【M8型】


