
コンクリート機械
コンクリート機械

concrete expart machines

Nagahama 133
弊社カタログのご利用にあたっては「本サイト利用上のご注意」「カタログご使用の注意」を
ご一読、ご了承の上、ご利用下さい。

KM40-2PA

少量の生コン打設に
軽便バイブレーター（電棒、フレキ）

複雑な型枠の部分に
軽便パンチ、軽便クサビ

振動を必要とするさまざまな用途に対応します。
振動モーター200V

軽便バイブレーター各種、振動モーター200Ｖ

E28D E28FP

E32DP EPS

商 品 名
メーカー
型　　式
出　　力… （W）
電　　圧… （V）
電　　流… （A）
振 動 数… （Hz）
全　　長… （mm）

−
28 × 475

フレキアッセン長…（mm）

軽便棒状バイブレーター
エクセン

E28D
280
100
5

220 〜 270
784

振 動 部（径×長）…（mm）

軽便フレキバイブレーター
エクセン
E28FP
280
100
5

220 〜 280
1,982
1,728

28 × 186
質　　量… （㎏） 5.0 6.4

商 品 名
メーカー
型　　式
出　　力… （W）
電　　圧… （V）
電　　流… （A）
振 動 数… （Hz）
全　　長… （mm）

300 × 400
820

フレキアッセン長…（mm）

軽便パンチ
エクセン
E32DP

280
100
5

225 〜 275
1,138

振 動 部（径×長）…（mm）

軽便クサビ
エクセン

EPS
280
100
5

250 〜 300
496

80 × 190
−

質　　量… （㎏） 7.5 4.7

商 品 名
メーカー
型　　式
出　　力… （W）
電　　圧… （V）
電　　流… （A）
周 波 数… （Hz）
振 動 数… （Hz）

2.84
3.2 〜 4.5

遠心力60Hz… （kN）

振動モーター200V200W
エクセン

KM 20-2PA
200
200
1.10

50/60
47.5/57.5

適用ホッパー厚板…（mm）

振動モーター200V250W
エクセン

KM 25-2PA
250
200
1.20

50/60
47.5/57.5

3.53
3.2 〜 4.5

取付ボルト… （mm） 12 12

振動モーター200V450W
エクセン

KM 40-2PA
450
200
2.10

50/60
47.5/57.5

5.69
4.5 〜 6.0

16
質　　量… （㎏） 11.0 14.6 25.7


