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小型機械（土木、建築工事向け）
小型機械（土木、建築工事向け）

S-sized machines for civil eng.
and construction industry

弊社カタログのご利用にあたっては「本サイト利用上のご注意」「カタログご使用の注意」を
ご一読、ご了承の上、ご利用下さい。

乗用車感覚で短時間に広い面積をスイスイ刈ることができます
草刈機まさお
乗用草刈り機、エンジン手押し草刈機、特殊掃除機

CM2103

マイクロスーパークリーナー
１台で吸引→分離→移送することができます。

ハンマーナイフモア（エンジン手押し草刈機）
草を刈りながら短く粉砕！ゴムクローラーならではの安定した走行性能です。

商　品　名 マイクロスーパークリーナー
型　　　式 TVC-90H
電　　　圧… （V） 100
消費電力… （kw） 1.35
真空度（最大）… （kPa） 30
風量（最大）…（m3/min） 3
ポ　ン　プ… （kw） 0.15
分離回収量… （ℓ） 13
寸　　　法… （㎜） L460×W460×H850
重　　　量… （約㎏） 45

商　品　名 ハンマーナイフモア
メ ー カ ー shindaiwa
モ　デ　ル BHM80-DC

エンジン 出力…［kw（PS）］ 5.9（8.0）
連続作業時間（h） 3.5

刈 取 部
刈幅… （㎜） 650

刈高さ… （㎜） フリー：0〜80
固定：20、75、130、190、250、315

走 行 部

走行方式 ゴムクローラ
変速段数 前進：３段／後進：１段
クローラ… （㎜） W180×P60×L30リンク
使用最大傾斜角度 15度

外形寸法L×W×H… （㎜） 1800×805×870
本体乾燥質量… （㎏） 200

機　　構
各種の液体中に混合した固形物
は、液体と共に吸引ホースによっ
て吸引されて本機の分離機構に流
入します。この分離機構に専用の
回収袋をセットすれば回収された
固形物のみが袋内に溜まります。
かなり細いスラッジも分離回収す
ることができます。分離機構を通
過した液体は本機に内蔵されたポ
ンプによって強制的に吐出され本
機専用のホースによって所定の場
所に移送することができます。

商　品　名 草刈機まさお
メ ー カ ー 筑水キャニコム
型　　　　式 CM2103

車体
寸法

全　　長 2070mm
全　　幅 1110mm
全　　高 1830mm

ホイールベース 1460mm
トレッド F:810 R900

最低地上高さ 115mm
エン
ジン

出力…（kw/min−1） 15.4/3350
使用燃料 ガソリン

タ ン ク 容 量 15L
車　体　質　量 460kg
作　業　能　率 5000 〜 9000 ㎡ /h

走行
速度

高　　速 0 〜 10.0km/h
低　　速 0 〜 6.7km/h

操　舵　方　式 4WS（4 輪操舵方式）

駆　動　方　式 4WD（4 輪駆動）
最小回転半径 1.9m
使用最大傾斜角 25 度
タ　　イ　　ヤ 3.50-8/17 × 8.00-8
ブレーキ形式 内拡式ブレーキ

刈刃

刈　　幅 900mm

刈　　高 20 〜 100mm（無段階）
［電動式昇降装置］

刈刃スライド量 150mm


